Kaczka - zagospodarowanie terenu OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
1 BUDOWA OGOLNODOSTEPNEJ, NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOS-
ClI KACZKA - ETAP |
1.1|145261000- |Wiata
4
1|KNR 2-02 |Kotwy metalowe do montazu stupéw drewnianych szt.
d.1.]1218-03
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 2- [Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.1.|02 0407-06|cicy nasycone;j drew.
1
2.50*0.16*0.16*4 m3 0.256
drew.
RAZEM 0.256
3|KNR-W 2- |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|02 0406-02 drew.
1
4.00*0.16*0.16*4 m3 0.410
drew.
RAZEM 0.410
4|KNR-W 2- |Krokwie narozne - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.|02 0408-07
1
6.15*0.08*0.18*2 m3 0.177
RAZEM 0.177
5|KNR-W 2- [Miecze - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|02 0408-01
1
1.20*0.08*0.18*8 m3 0.138
RAZEM 0.138
6/|KNR-W 2- |Krokwie zwykie dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  [m3
d.1.|02 0408-03 |tarcicy nasyconej
1
(1.20*8+2.40*8)*0.07*0.14 m3 0.282
RAZEM 0.282
7|NNRNKB |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.1.|202 0421-
1(01
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
8|KNR AT- |[Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m |m2
d.1.|09 0103-02
1
28.00 m2 28.000
RAZEM 28.000
9|NNRNKB |Przybicie deski podrynnowej o wym. 2,8 x 15 cm m
d.1.|202 0421-
1{02
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
10{NNRNKB |Przybicie nadbitki o wym. 1,8 x 10 cm m
d.1.|202 0421-
102
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
11|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m2
d.1.|202 0535- |wlekang dachéwkowg na tatach
1({02
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
12|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1./202 0539-
1(01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.2|45223810- |Stét betonowy z tawkami
7
13 Stoét betonowy z tawkami, np. firmy "BetroPro". Podstawa z betonu ptukanego z |szt.
d.1.|kalk. wias- |kamienia rzecznego lub mieszankg gryséw, listwy z drewna iglastego gr. 4 cm
2|na malowane lakierobojcg na kolor oraz lakierem bezbarwnym, parametry: wyso-
ko$¢ 74 cm, szeroko$¢ 160 cm, diugos¢ 160 cm, waga 250 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.3(45111000- |Miejsce na ognisko
8
14(KNR 2-01 [Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar-|m2
d.1.]0125-02  |nig z przerzutem
3
0.80*0.80*3.14 m?2 2.010
RAZEM 2.010
15|/KNR 2-02 [Warstwa grubosci 10 cm ze zwiru/kamieni frakcji 3,5-7 cm wewnatrz okregu z m3
d.1.{1101-07 [palisad
3
0.80*0.80*3.14*0.10 m3 0.201
RAZEM 0.201
16|KNR-W 2- |Reczne kopanie rowéw pod tawe betonowa o glebokosci do 0,6 m i szeroko$ci |m
d.1.|]01 0701- |dna do 0.4 w gruncie kat. lll
3|0201
1.60*3.14 m 5.024
RAZEM 5.024
17|KNR 2-31 |tawa pod palisade betonowa zwykla m3
d.1.|0402-03
3|analogia
1.60*3.14*0.25*0.15 m3 0.188
RAZEM 0.188
18|KNR 2-11 |Wykonanie palisady betonowej w kolorze szarym o szer. 17,5-20 cm i wysokos$ci |m
d.1.|0521-10 |55 cm w gruncie kat. lll
3|analogia
1.60*3.14 m 5.024
RAZEM 5.024
19|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie rowéw pod palisade betonowg o glebokosci do 0.4 m i sze- |m
d.1.|01 0704- [rokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. lll
3|0201
1.60*3.14 m 5.024
RAZEM 5.024
1.4|45223810- |Lawki tukowe
7
20 tawki betonowe fukowe ,np. firmy BetopPro, o nastepujacych parametrach: diu- |szt.
d.1.|kalk. wias- |go$¢ 157 cm (dtuzszy bok), szeroko$¢ 45 cm, wysokosé 46 cm, waga ok. 350
4|na kg, podstawa z betonu ptukanego z kamieniem rzecznym lub mieszankg gryséw,
listwy z drewna iglastego gr. 4 cm malowane lakierobejcg na kolor oraz lakierem
bezbarwnym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.5|45223810- |Plac zabaw
7
21 Konik na sprezynie, np.SMIGLO firmy Comes szt.
d.1.|kalk. wias-
5|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 Karuzela krzyzowa, np. typ JAS firmy Comes szt.
d.1.|kalk. wias-
5|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Hustawka podwéjna, np. typ JOLKA 2 AA firmy Comes szt.
d.1.|kalk. wias-
5|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Wazka siedziska z tworzywa HDPE, np. typ MODRA firmy Comes szt.
d.1.|kalk. wias-
5|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Hustawka pojedyncza, np. typ JOLKA 1 A firmy Comes szt.
d.1.|kalk. wias-
5[na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6(45223810- |Sitownia zewnetrzna
7
26 Drabinka + podcigg nég, np. firmy Comes szt.
d.1.|kalk. wias-
6|na
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
27 Prasa nozna + wahadlo, np. firmy Comes szt.
d.1.|kalk. wias-
6|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Twister + wioslarz, np. firmy Comes szt.
d.1.|kalk. wias-
6|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29 Woyciag goérny i rozruch barkowy, np. firmy Comes szt.
d.1.|kalk. wias-
6[na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7(45233200- |Nawierzchnia piaskowa
1
30|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 20 cm m?2
d.1./0101-01
7
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
31|KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbo- [m2
d.1.[0101-02  |kosci
7 Krotnosé = 2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
32|KNR 2-31 |Warstwa piasku przesiewanego drobnoziarnistego frakcji 0-2 mm o grubo$ci po |m2
d.1.{0114-01 zageszczeniu 20 cm
7
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
33|KNR 2-31 [Warstwa piasku przesiewanego drobnoziarnistego frakcji 0-2 mm - za kazdy dal- [m2
d.1.|0114-02 |szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
7 Krotno$é = 10
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
34|KNNR-W |Rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt kat. Il m3
d.1.{10 2318-11
7
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
1.8|45223810- |Elementy matej architektury
7
35 tawka parkowa betonowa z oparciem z drewnianych elementéw szt.
d.1.|kalk. wias-
8|na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 Stojak rowerowy diugosci 2,00 m, szeroko$ci 0,70 m, wysoko$ci 0,50 m, profil  [szt.
d.1.|kalk. wias- [stalowy 50x30 mm, praty stalowe $r. 12 mm, cato$¢ cynkowana ogniowo lub ma-
8|na lowana proszkowo, liczba stanowisk 8, np. firmy Comes
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 Tablica z regulaminem o dtugosci 0,66 m, szerokosci 0,04 m, wysokosci 2,20 m, [szt.
d.1.|kalk. wias- |konstrukcja z rury $r. 42 mm i kgtownika 20x20 mm. Tablica z blachy ocynkowa-
8|na nej gr. 0,8 mm o wym. 1000x600 mm, konstrukcja z profilu zamknigtego 30x30 i
40x40 mm, cynkowana ogniowolub malowana proszkowo
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 Pojemnik do segregacji odpadéw firmy "BetoPro" lub réwnowaznej. Wykonanie z |szt.
d.1.|kalk. wias- |tworzywa sztucznego PE, spos6b oprdzniania: zdjecie obejmy podtrzymujgcej
8|na worek i wyjecie petnego worka przez otwdr w tylnej $cianie pojemnika. Parametry
pojemnika: dtugo$é 176,5 cm, szeroko$¢ 62 cm, wysokos$é 83,5 cm, Srednica
otwordw 43 cm, pojemnos$¢ 3x120L, kolor szary
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 Kosz na $mieci firmy "NOVUM" lub réwnowazny.Wymiary kosza: szeroko$¢ 0,50 (szt.
d.1.|kalk. wias- |m, wysoko$¢ 1,15 m. Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolo-
8|na rze niebiesko-z6ttym, o pojemnosci 40 L.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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40 Stét do gry w szachy i chificzyka firmy "BetoPro" lub réwnowaznej. Podstawa z  [szt.
d.1.|kalk. wtas- [betonu ptukanego z kamieniem rzecznym lub mieszanka gryséw. Blat i plansze
8|na do gry szlifowane, malowane specjalnym lakierem, cato$¢ zabezpieczona alumi-
niowym profilem. Listwy z drewna iglastego gr. 4 cm malowane lakierobejcg na
kolor oraz lakierem bezbarwnym. Sposéb montazu: do wkopania. Parametry pro-
ponowanego stotu: diugos¢ 160 cm, wysokos¢ 76 cm (stét), wysokos¢ 45 cm (fa-
wa), szerokos¢ 83 cm (stdt), szerokos¢ 42 cm (tawa), waga ok. 580 kg.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9/45112000- |Zielen urzadzona
5
41|KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1.|0302-05 [gruncie kat. lll z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/giebokos$é : 0.5 m
9
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
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