POLSKI

BGK
P o

RI1.271.3.2025.EM Goworowo, dn. 14 lutego 2025 r.

Gmina Goworowo
ul. Ostrotecka 21
07-440 Goworowo
WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 250403W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy udziela wyjasnien na pytania do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia do postepowania pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 250403 W na odcinku Kunin - Borki, gmina Goworowo”:

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie, ze Zamawiajacy udostgpnit komplet dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych i ze ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposéb nie bedg obcigzaty
Wykonawcy robét.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy udostgpnit komplet posiadanej dokumentacji. Za kompletno$¢ dokumentacji
odpowiada Zamawiajacy.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie czyja wiasnoscig jest material z wycinki drzew. Ponadto w zwigzku
z rozliczeniem w formie ryczaltu prosimy o zataczenie planu sytuacyjnego z oznaczeniem drzew
do wycinki oraz tabeli wycinki drzew wraz ze wskazaniem ilo$ci drzew dla odpowiednich
Srednic.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy w przedmiarze robot wskazat ilosci drzew do wycinki wraz z okresleniem $rednic.
Pozyskany materiat z wycinki stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego.

Pytanie nr 3

Prosimy o zalaczenie geologii dla przedmiotowego odcinka drogi gminne;j.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy udostepnit komplet posiadanej dokumentacji. Nie ma badan geologicznych.

Pytanie nr 4

W zatagczonych dokumentach przetargowych tj. Decyzja srodowiskowa wskazane sg
nastepujacego konstrukcje dolnych warstw jezdni: warstwa odcinajaca z pospotki grub. 10 cm,
- na odcinkach o stabej no$nosci gruntu warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem grub. 25 cm, natomiast projekt budowlany wskazuje na zastosowanie na catym odcinku
warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grub. 25 cm. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci o wskazanie poprawnej konstrukcji jezdni.

Odpowiedz nr 4

Decyzja srodowiskowa informuje, ze na odcinkach o stabej nosnosci gruntu zostanie zastosowana
dodatkowa warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grub. 25 cm.
Po rozpoznaniu na calym odcinku drogi zostata zaprojektowana warstwa kruszywa naturalnego
CNR, 0/31,5 mm stabilizowanego cementem C3/4 grub. 25 cm po zaggszczeniu. Warstwa



odcinajaca z pospdtki grub. 10 cm po zageszezeniu zostata zaprojektowana tylko pod zjazdy, co
zawarte jest w przedmiarze robot.

Pytanie nr 5

ilosci oraz rodzaju barier, gdyz zataczona stata organizacja ruchu nie wskazuje takich robét.
Prosimy o zataczenie zatwierdzen dla projektu statej organizacji ruchu

Odpowiedz nr 5

Nalezy zastosowa¢ barierki mostowe U-11a o minimalnej wysokosci 1,1 m i dlugosci 7 m po obu
stronach. Wzér oraz kolor nalezy uzgodnié z Zamawiajacym. Dotaczona do postepowania stata
organizacja ruchu zostata zatwierdzona.




