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DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawory Stare, gmina Goworowo.

1 msc. Jawory Stare - ROBOTY REMONTOWE 1 77
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 4
1.2 STOLARKA I ŚLUSARKA 5 16

1.2.
1

Dostosowanie otworów okiennych i drzwiowych do wymaganych wymiarów 5 12

1.2.
2

Montaż drzwi i okien 13 16

1.3 ROBOTY TYNKARSKIE 17 20
1.4 POSADZKI 21 30

1.4.
1

Roboty ziemne 21 21

1.4.
2

Podkład na gruncie 22 23

1.4.
3

Posadzki 24 30

1.5 ROBOTY MALARSKIE 31 36
1.5.

1
Konstrukcja stalowa 31 34

1.5.
2
Ściany 35 36

1.6 SUFIT PODWIESZANY 37 40
1.6.

1
Izolacja cieplna od spodu stropu 37 37

1.6.
2

Sufity podwieszane 38 38

1.6.
3

Praca rusztowań 39 40

1.7 SCHODY I POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZED BUDYNKIEM 41 46
1.8 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 47 47
1.9 BRANŻA ELEKTRYCZNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 48 77

1.9.
1

ROZDZIELNICA GŁÓWNA 48 53

1.9.
2

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 54 65

1.9.
3

INSTALACJA GNIAZD 66 73

1.9.
4

POMIARY 74 77
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawory Stare, gmina Goworowo.

1 msc. Jawory Stare - ROBOTY REMONTOWE
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1

KNR 2-02
1017-02
kalk. własna
na podsta-
wie

Demontaż skrzydeł drzwi wewnętrznych szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.1

KNR 2-02
1015-01
kalk. własna
na podsta-
wie

Demontaż ościeżnic drzwi drewnianych wewnętrznych szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- wkonanie dodatkowych otworów drzwiowych i obniżenie otworów okiennych

m3

<wykonanie otworu na drzwi - wyjście na taras>5*0,25*1,5*(0,25+0,12) m3 0,69
<obniżenie otworów okienneych>1,5*0,25*(0,25+0,12)*5 m3 0,69

RAZEM 1,38
4

d.1.1
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 5 km

m3

poz.3 m3 1,38
RAZEM 1,38

1.2 45421000-4 STOLARKA I ŚLUSARKA
1.2.1 45321000-3 Dostosowanie otworów okiennych i drzwiowych do wymaganych wymiarów

5
d.1.2.

1

KNR 0-17
2608-01
kalk. własna
na podsta-
wie

Przygotowanie podłoża pod doklejenie styroduru na podciągi (obniżenie otwo-
rów okiennych i drzwiowych zewnętrznych) - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

m2

6*1,5*0,38+2*6*0,25*0,38 m2 4,56
RAZEM 4,56

6
d.1.2.

1

KNR 0-17
2608-03
kalk. własna
na podsta-
wie

Przygotowanie podłoża pod doklejenie styroduru na podciągi (obniżenie otwo-
rów okiennych i drzwiowych zewnętrznych) - gruntowanie preparatem wzmac-
niającym  jednokrotnie

m2

poz.5 m2 4,56
RAZEM 4,56

7
d.1.2.

1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży - (obniżenie otworów okiennych i drzwiowych zewnętrznych
z płyt styropianowych EPS 80-036 gr.25cm)

m2

6*1,5*0,38 m2 3,42
RAZEM 3,42

8
d.1.2.

1

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

6*3 szt. 18,00
RAZEM 18,00

9
d.1.2.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych wewnętrznych i zewnętrznych kątownikiem metalowym

m

6*(1,5*2+1,57*2)*2 m 73,68
RAZEM 73,68

10
d.1.2.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach zewnętrznych

m2

6*(1,5*2+1,57*2)*0,5 m2 18,42
RAZEM 18,42

11
d.1.2.

1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2

poz.10 m2 18,42
RAZEM 18,42

12
d.1.2.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

5*1,5*0,25 m2 1,88
RAZEM 1,88

1.2.2 Montaż drzwi i okien
13

d.1.2.
2

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne - 170x210 cm z dostosowanie
otworów na drzwi do wymaganego wymiaru

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<D2>1,7*2,1 m2 3,57

RAZEM 3,57
14

d.1.2.
2

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne ocieplone - 1,50x2,40 ostosowa-
ne do wykonanego otworu

m2

<D1>1,50*2,40 m2 3,60
RAZEM 3,60

15
d.1.2.

2

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2 - 1,50x1,57

m2

<O1>1,50*1,57*5 m2 11,78
RAZEM 11,78

16
d.1.2.

2

KNR-W 2-
02 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z konglomeratu mb

1,50*5 mb 7,50
RAZEM 7,50

1.3 45442100-8 ROBOTY TYNKARSKIE
17

d.1.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi zewnętrznych folią polietylenową m2

5*1,5*1,57+1,5*2,40+1,7*2,10 m2 18,95
RAZEM 18,95

18
d.1.3

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża mechanicznie - ściany m2

3,25*(2*11,20+2*13,25)-poz.17 m2 139,98
RAZEM 139,98

19
d.1.3

KNR 9-03
0109-07

Założenie narożników tynkarskich m2

poz.20 m2 139,98
RAZEM 139,98

20
d.1.3

KNR 9-03
0102-06

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jedno-
warstwowe gr. 15 mm gipsowe gładzone

m2

poz.18 m2 139,98
RAZEM 139,98

1.4 45262500-6 POSADZKI
1.4.1 Roboty ziemne

21
d.1.4.

1

KNR 2-01
0307-01

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne posadzki. Roboty ziemne z przewo-
zem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)

m3

<powierchnia>13,25*11,20 148,40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

148,40
poz.21A*0,30 m3 44,52

RAZEM 44,52
1.4.2 45432100-5 Podkład na gruncie

22
d.1.4.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 15cm na podłożu gruntowym m3

poz.21A*0,15 m3 22,26
RAZEM 22,26

23
d.1.4.

2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie. Beton C12/15

m3

<powierzchnia posadzek>129,69*0,1 m3 12,97
RAZEM 12,97

1.4.3 45432100-5 Posadzki 
24

d.1.4.
3

TZKNBK VII
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii podposadzkowej DL 300 na sucho m2

poz.21A m2 148,40
RAZEM 148,40

25
d.1.4.

3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.24 m2 148,40
RAZEM 148,40

26
d.1.4.

3

TZKNBK VII
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii podposadzkowej DL 300 na sucho m2

poz.25 m2 148,40
RAZEM 148,40

27
d.1.4.

3
kalk. warsz-
tatowa

Wykonanie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV m

13,25*2+11,20*2 m 48,90
RAZEM 48,90

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28

d.1.4.
3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.26 m2 148,40
RAZEM 148,40

29
d.1.4.

3

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - z użyciem pompy do betonu gr
10cm

m3

poz.26*0,1 m3 14,84
RAZEM 14,84

30
d.1.4.

3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek gres gr. 1 cm, układanych metodą zwykłą z cokolikiem m2

poz.28 m2 148,40
RAZEM 148,40

1.5 ROBOTY MALARSKIE
1.5.1 Konstrukcja stalowa

31
d.1.5.

1

KNR 0-25
0104-01

Czyszczenie konstrukcji stalowej stropu i podpry stropu m2

13,25*0,25*2+13,25*0,15*2+3,25*2*3,14*0,15 m2 13,66
RAZEM 13,66

32
d.1.5.

1

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

poz.31 m2 13,66
RAZEM 13,66

33
d.1.5.

1

KNR 0-25
0202-01
0201 B 02 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednosk-
ładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydaj-
ność katalogowa 8 m2 / dm3)

m2

poz.31 m2 13,66
RAZEM 13,66

34
d.1.5.

1

KNR 0-25
0202-01
0201 H 02 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednosk-
ładnikowymi - międzywarstwy i emalie cienkopowłokowe (wydajność katalogo-
wa 8 m2 / dm3)

m2

poz.31 m2 13,66
RAZEM 13,66

1.5.2 Ściany
35

d.1.5.
2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.20 m2 139,98
RAZEM 139,98

36
d.1.5.

2

KNR-W 2-
02 1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.20 m2 139,98
RAZEM 139,98

1.6 SUFIT PODWIESZANY
1.6.1 Izolacja cieplna od spodu stropu

37
d.1.6.

1

KNR-W 4-
01 0604-02

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej gr. 25cm + 5cm istnie-
jących stropów od spodu na zaprawie cementowej

m2

11,20*13,25 m2 148,40
RAZEM 148,40

1.6.2 Sufity podwieszane
38

d.1.6.
2

KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien -
sufit podwieszony firmy NordGips - Sufit podwieszany – kasetonowy firmy Nor-
dGips – system standardowy kolor biały; krawędź całkowicie widoczna + izola-
cja przeciwwilgociowa z foli

m2

11,20*13,25 m2 148,40
RAZEM 148,40

1.6.3 Praca rusztowań
39

d.1.6.
3

KNR 2-02
1612-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m kol.

2 kol. 2,00
RAZEM 2,00

40
d.1.6.

3

Czas pracy rusztowań
(poz.:37,38)

1.7 SCHODY I POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZED BUDYNKIEM 
41

d.1.7
KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

<pochylmia>2,20+<obramowanie schodów>1,8*2 m 5,80
RAZEM 5,80

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42

d.1.7
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

1,8*2,2 m2 3,96
RAZEM 3,96

43
d.1.7

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst-
wy po zagęszcz.

m2

1,80*2,20 m2 3,96
RAZEM 3,96

44
d.1.7

KNR 0-11
0320-01

Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na pod-
sypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - schody i ta-
rasy

m2

poz.43 m2 3,96
RAZEM 3,96

45
d.1.7

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe - balustrady ze stali kwasoodpornej, rura fi 5cm, pochwyt
na wys. 110 cm,

m

1,8+1,8 m 3,60
RAZEM 3,60

46
d.1.7

KNR 2-02
1216-03
kalk. własna
na podsta-
wie

Wycieraczka zewnętrzna - o profilach aluminiowych z wkładem: ryps + szczot-
ka do wnęki 10-15 mm, o wym. 0,8x1,05 m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

1.8 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 
47

d.1.8
kalkulacja
indywidual-
na

Montaż klimatyzatorów z funkcją chłodzenia i grzania 5,3 do 7,5 kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

1.9 BRANŻA ELEKTRYCZNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE
1.9.1 ROZDZIELNICA GŁÓWNA

48
d.1.9.

1

KNR 5-08
0404-09

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - ROZDZIELNICA
GŁÓWNA wyposażona wg. schematu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.1.9.

1

KNNR 5
1207-08

Wykucie bruzd  w gipsie, tynku, gazobetonie m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

50
d.1.9.

1

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x10mm2

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

51
d.1.9.

1

KNR 5-08
0801-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objęt.do 0.
5dm3 - otwory pod puszki instalacyjne

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

52
d.1.9.

1

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

53
d.1.9.

1

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

1.9.2 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
54

d.1.9.
2

KNR 5-08
0801-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objęt.do 0.
5dm3 - otwory pod puszki instalacyjne

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

55
d.1.9.

2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

56
d.1.9.

2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

200 m 200,00

- 6 -
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RAZEM 200,00

57
d.1.9.

2

KNNR 5
1209-01

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

15 otw. 15,00
RAZEM 15,00

58
d.1.9.

2

KNNR 5
0306-02

Łączniki  podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik jednobiegunowy szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

59
d.1.9.

2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

60
d.1.9.

2

KNNR 5
0306-03

Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

61
d.1.9.

2

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku betonowym - YDYp 3x1,5mm2

m

160 m 160,00
RAZEM 160,00

62
d.1.9.

2

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku betonowym - YDYp 4x1,5mm2

m

90 m 90,00
RAZEM 90,00

63
d.1.9.

2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe kaseton - oprawa oświetlenia podstawowego  typ 1 - sa-
la

kpl.

10*2 kpl. 20,00
RAZEM 20,00

64
d.1.9.

2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa LED  awaryjna kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

65
d.1.9.

2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa LED  CR IP 65 z czujnikiem ruchu
i zmierzchu

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

1.9.3 INSTALACJA GNIAZD
66

d.1.9.
3

KNR 5-08
0801-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objęt.do 0.
5dm3 - otwory pod puszki instalacyjne

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

67
d.1.9.

3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

68
d.1.9.

3

KNNR 5
1209-01

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

5 otw. 5,00
RAZEM 5,00

69
d.1.9.

3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

200 m 200,00
RAZEM 200,00

70
d.1.9.

3

KNNR 5
0308-06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

71
d.1.9.

3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku betonowym - YDYp 3x2,5mm2 zasilanie gniazd

m

320 m 320,00
RAZEM 320,00
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72

d.1.9.
3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku betonowym - YDYp 5x2,5mm2

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

73
d.1.9.

3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku betonowym - YDYp 3x4mm2 zasilanie gniazd

m

0 m 0,00
RAZEM 0,00

1.9.4 POMIARY
74

d.1.9.
4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

75
d.1.9.

4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

76
d.1.9.

4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

77
d.1.9.

4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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