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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACII
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Ponikwi Malej w systemie ''zaprojektuj i wybuduj"”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(tj. Dz. U. 22024 r. poz. 1320) Zamawiajacy udziela wyjasnien na pytania do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia do postgpowania pod nazwa: ,,Przebudowa stacji uzdatniania
wody w Ponikwi Malej w systemie '""zaprojektuj i wybuduj'”:

Pytanie Nr 1

Dziatajagc w imieniu podmiotu zainteresowanego zlozeniem oferty w przetargu, wnosze
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (dalej SWZ). Prosimy
o dopuszczenie jako rownowazne lub zmiang proponowanego orurowania wewngtrznego
(rury, ksztalttki, sruby, kotnierze itd.) na stal nierdzewng, ktdra jest najlepszym materialem
1 powszechnie stosowana w tego typach obiektach, zapewnia odpowiednios¢ trwalo$¢ oraz
sztywnos¢ przewodow. Opis PFU str. 28 zawiera wymdg zastosowania rur PE 100 natomiast
czes$¢ rysunkowa PVC.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie rurociggdw kwasoodpornych taczonych poprzez
spawanie w klasie rurociggéw co najmniej AISI 1.4301.

Pytanie Nr 2

Prosimy o dopuszczenie jako roéwnowazne lub zmian¢ proponowanych filtrow
kompozytowych na tradycyjne filtry ze stali wegglowej zabezpieczone powtokami malarskimi
lub polimocznikiem sterowane szescioma przepustnicami z napgdami pneumatycznymi. Jest
to zdecydowanie powszechniej stosowany uklad uzdatniania w tego typach obiektach
w Polsce. Filtry zasypane bytyby zlozem filtracyjnym zapewniajacym uzdatnienie wody do
wymaganych prawnie parametrow, za ktoére odpowiada Wykonawca. Ponadto proponowany
w opisie PFU aerator typu ARC-7 jest wiasnie tego typu zbiornikiem stad brak zasadnosci
stosowania kompletnie r6znych materiatéw zbiornikow napowietrzania i filtracji wody.
Odpowiedz nr 2

Wychodzac naprzeciw zapytaniu oferenta, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie aeratora
w wykonaniu kompozytowym, jezeli technologia Wykonawcy umozliwi wykonanie
1 poprawne dziatanie aeratora w tymze wykonaniu.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie filtréw jako zbiornikow ze stali wegglowe;j,
zabezpieczenie zbiornikOw wewnetrzne 1 zewnetrzne - farba z atestem PZH. Dla
antykorozyjnego zabezpieczenia zewngtrznego farba spelniajaca wymogi Srodowiska
korozyjnego C5. Dla antykorozyjnego zabezpieczenia wewnetrznego farba spelniajacy
wymogi PZH zgodnie z technologia dostawcy o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250um
spelniajgca wlasciwosci immersyjne (zanurzeniowe).




