Ochrona ludnosci
i obrona cywilna
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Gmina Goworowo
ul. Ostrotecka 21
07-440 Goworowo
WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACIJI
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Zabezpieczenie
logistyczne na terenie gminy Goworowo”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6ézn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnieni na pytania
Wykonawcy do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

Pytanie nr 1

1) Czy wydziela Panistwo do osobnego pakietu defibrylatory AED? Zwigkszy to konkurencyjnosc¢
i pozwoli na ztozenie oferty na ten produkt.

OdpowiedzZ nr 1

Zamawiajacy nie wyraza zgody oraz podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 2

2) Czy dopuszcza Panstwo do postgpowania defibrylator AED o podanej ponizszej specyfikacji:
Dostarczany z 3 zaprogramowanymi jezykami ¢ Funkcja wykrywania rozrusznika serca * Lekki,
ponizej 2 kg z baterig * Elektrody z okresem trwatosci 2 lat od daty produkcji « Bateria z okresem
trwatosci : 5 lat od daty instalacji. Dostepny w wersji potautomatycznej oraz w pelni automatycznej
Klasa IP 55 ¢ Latwe przelaczanie trybu dorosty/dziecko za pomoca przycisku ¢ Aktualny z
najnowszymi wytycznymi ERC Czytelny wyswietlacz wskazujacy: stan baterii, stan elektrod ¢
Elektrody uniwersalne dla dzieci oraz dorostych ¢ Auto testy : dzienne, tygodniowe, miesigczne ©
Akcja zapisuje si¢ na karcie SD Wewngtrzna karta SD , Komunikacja IR SPECYFIKACJA : Ogdlne °
Wymiary : 200 x 286,5x 90 mm * Waga : ok. 1,95 kg wliczajac bateri¢ ( bez elektrod) » Dorosly : 170
- 195 J + 5% ¢ Dziecko : 44 - 51 J + 5% EKG ¢ Odprowadzenie : II (RA,LL) ¢ Zakres impedancji : 25
- 200 ohm Wyswietlacz * Przyciski kontrolne : Przycisk wlgczania/wylaczania, * przycisk defibrylacji,
przycisk wyboru defibrylacji dorosty/dziecko, wybér jezyka » Wskazniki wizualne : Status AED,
Status baterii, Status elektrod, Status temperatury, LED ¢ Wskazniki dzwigkowe: Komendy glosowe,
Komendy CPR, Krytyczny stan baterii, bledny auto-test urzadzenia, alarm nieprawidtowej pracy
urzadzenia Autotesty Cykle: dzienny, tygodniowy, miesigczny.

Odpowiedz nr 2

Opisany defibrylator AED o podanej specyfikacji spetnia wymagania zawarte opisie minimalnych
parametréw technicznych sprzetu. Zamawiajacy dopusci taki sprzgt w prowadzonym postepowaniu.




